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molfiples aplicaciones.

1. para contracolado y decoupage

2. para evitar deshilachado de telas

3. impermeabilizante de papeles

4. endurecedor de telas

5. aglutinante pora texturas con arena, aserrin, etc

6. para mezclar con purpurinas

7. médium para satinar pinturas acrilicas

8. sella e impermeabiliza madera, yeso, bizcocho, etc.
9. como ligante instantdneo para dorado a la hoja
10. ligante para cartapesta y pasta de papel

Composicién: Resinas acrilicas, aditivos y biocidos de
muy baja toxicidad y poco agresivos para el medio
ambiente.



f?’w\“:’\f"?,‘ N WS AT TS

1. Aplicor uno mano de Borniz Base sobre el popel antireflex o cualquier ofra superficie.

2. Permitir que seque completomente (oprox. medio hora dependiendo de la temperatura y
humedad ambiente), o acelerar con secador. Aumentando el espesor de lo copa de Barniz
Bose o dondo més de uno copo no se modifico el tamoiio del cuarteado, pero se consigue
uno mayor profundidad del mismo. Los utensilios se lavan con ogua y jobon.

3. Cuando el Barniz Base esté completamente seco, aplicar una mano de Craquelador.

Cuanto mayor sea el espesor de esta copa, mayor serd el tamaofio del cuarteado.

4. Podrd resaltarse el cuarteado dando una patina o lo cera de un tono contrastante al
fondo. Quitar el excedente frotando con trapo limpio.

1. Aplicar barniz bose. 2. Aplicar croquelador.
Dejar secar Dejar secar
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3. Resaltar craquelodo 4. Quitar excedente
con pating a la cero gon Irops




Revestimiento de
excelente nivelacion y
brillo levemente
tonalizado. Excepcional
dureza. Ideal para objetos
expuestos a severo
rozamiento, como tapas de
mesas, cojas, bandejas,
etc. donde los barnices
corrientes se rayan.

Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies tales como papel antireflex,
fotogrdfico, yeso, cerdmica, vidrio y superficies vidrindas, madera y pldsticos
varios, entre otros. Pueden utilizarse copas muy gruesas sin perder transparencia.
Una aplicacién normal equivale a 25 o 30 manos de un barniz comdn.

|deal para encapsular objetos voluminosos como flores secas o léminas de gran
espesor. No se contrae durante el curado. Mantiene la elosticidad con el tiempo y
no se cuarteq.

1. VERTIR "B" EN “A”
2. MEZCLAR 5 MINUTOS
3. VERTIR Y EXPANDIR




Posee una alta performance formulado
con resina polivretanicas de vltima
generacion, con lo dureza, resistencia y
solidez a la luz, conforma un barniz de
altisimas prestaciones para trabojos de
gran exigencia.Se puede aplicar sobre
cualquier tipo de superficies (pinturas
acrilicas, pdtinas, papel antireflex, etc).

Ideal pora tapos de mesas, bandejos y
(ojas

* BRILLO Y TRANSPARENCIA « DUREZA Y
SOLIDEZ = RESISTENCIA AL RAYADO =
AUTONIVELANTE: NO DEJA MARCAS DEL
PINCEL
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GUARDAS AUTOADHESIVAS MICROTROQUELADAS




